(для юридических лиц)

Д О Г О В О Р   № _____
на водоснабжение и водоотведение.

пос. Мирный

Красноярский р-он

Самарская  обл                                                                                                      ________________ 2012г.  
       Муниципальное унитарное предприятие «Мирненское жилищно-коммунальное хозяйство», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в  лице директора Инчина Владимира Александровича, действующего на основании устава, зарегистрированного постановлением главы администрации Красноярского      района    Самарской   области   №363   от   31.03.1997г.,    с     одной     стороны     и   _______________________________________________________________________________________ ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице    ______________________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________  с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
  Предметом настоящего договора, в соответствии со ст. 426, 539-548 Гражданского Кодекса РФ, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.12.1999г. и другими нормативными документами, является отпуск питьевой воды из систем коммунального водоснабжения по водопроводным вводам и прием сточных вод в систему канализации по канализационным выпускам от всех источников (систем) водоснабжения. Абонент оплачивает отпущенную(полученную) питьевую воду и принятую (сброшенную) сточную воду. Абонент соблюдает условия и режим отпуска (получения) питьевой воды и прием сточных вод в канализацию.

Поставщик оказывает Абоненту коммунальные услуги   для объектов___________________________ ___________________________________________,  в соответствии  с расчетом начислений   коммунальных услуг на основании тарифов утвержденных Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. Поставщик предоставляет следующие виды ресурсов и услуг:

а) водоснабжение,

б) водоотведение.

1.2.Абонент обязуется производить оплату за предоставляемые коммунальные ресурсы и услуги в соответствии с расчетом пункта 6.

2.Обязанности сторон
     2.1.Поставщик обязуется:

а) оказывать  услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора, качественно и своевременно,  в соответствии с утвержденными тарифами и расчетом.

б) предоставлять Абоненту  2 экземпляра акта выполненных работ и счет-фактуру, содержащую сведения об оказанных услугах по данному договору, в срок до 5 числа следующего за месяцем оказания услуг.

     2.2.Абонент обязуется:     

2.2.1. Нести полную ответственность за сохранность инженерной инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения. 

2.2.2. Обеспечить Поставщика необходимой документацией, для выполнения настоящего договора и определить для связи с Поставщиком  ответственное лицо.

2.2.3.  Принять результат оказания услуг и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора, в соответствии с расчетом и утвержденными тарифами.

2.2.4.  Содержать водо-канализационные сети в полной исправности и образцовом состоянии  в соответствии с требованиями СЭС.

2.2.5 Обеспечивать беспрепятственный доступ в помещение представителей Поставщика, контролирующих соблюдение закона и норм, касающихся порядка и эксплуатации проходящих в нем инженерных сетей;

2.2.6.   Ежемесячно, в срок до 10 числа, осуществлять возврат подписанного акта выполненных работ (оказания услуг) за предыдущий месяц. Обеспечить доставку указанных документов в адрес Поставщика. В случае невозвращения акта в указанный срок, последний считается подписанным, а услуги Поставщика принятыми.

2.2.7.   Сообщать в течении 5 (пяти) дней Поставщику об изменении своих банковских реквизитов, изменений в наименовании, ведомственной принадлежности, местонахождения.

2.2.8.    Соблюдать ПКД сточных вод.

2.2.9. Присоединять субабонентов к собственным сетям водопровода и канализации только по разрешению Поставщика.                                                  

3.Платежи и расчеты
3.1. Расчеты за предоставленные коммунальные ресурсы и услуги  Абонентом производятся на основании тарифов утвержденных Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области.

      В течении срока действия договора размер оплаты по настоящему договору может быть изменен Поставщиком в одностороннем порядке, путем предварительного письменного уведомления Абонента о соответствующем изменении, но не позднее чем за 15 дней до предстоящего изменения. Основанием изменения размера оплаты могут явиться обстоятельства, обусловленные объективными экономическими причинами.

3.2.Услуги Поставщика оплачиваются Абонентом по предъявленным счетам Поставщика путем перечисления платежным поручением на расчетный счет Поставщика  до 20 числа месяца, следующего за отчетным. В случае нарушения  Абонентом сроков оплаты Поставщик имеет право взыскать  с Абонента  пени в размере 0,3% от стоимости неоплаченного объема услуг за каждый день просрочки оплаты.

      Датой начисления сумм пени (штрафов, процентов), а также возмещения убытков по настоящему договору стороны договорились считать дату признания  должником своего обязательства по уплате пени/штрафа/процентов, возмещению убытков или дату вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени/штрафа/процентов,  возмещению убытков.   

    При неоплате счета более 3 месяцев Поставщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без предварительного уведомления Абонента, при этом Поставщик не несет ответственности за ущерб,  причиненный Абоненту отключением водоснабжения.      

3.3. Поставщик имеет право без согласования с Абонентом переуступить его  долг в случае нарушения Абонентом своих обязательств по данному договору (нарушение графика платежей).

4.Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Поставщик и Абонент несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Если водо- канализационные сети в результате действий Абонента или непринятия им необходимых и своевременных мер придут в аварийное состояние, то Абонент восстанавливает их за счет своих средств или возмещает ущерб, нанесенный Поставщику, в установленном законом порядке.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами (форс-мажор). О наступлении таких обстоятельств Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, в течение 3 (трех) дней уведомляет другую Сторону. 

4.4. В случае неисполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, споры разрешаются в претензионно-исковом порядке. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ другой стороне в 30-дневный срок со дня получения претензии.

По истечении данного срока, в случае неудовлетворения требования одной из Сторон договора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Самарской области.

4.5.Для постоянной связи с Поставщиком Абонент выделяет ответственного работника в лице____________________________________________________________тел:_________________.

4.6.  В случае изменения адреса или иных реквизитов,  каждая из сторон обязана  в 5-дневный срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне. Неисполнение данного требования лишает сторону возможности ссылаться на то, что предусмотренное договором уведомление или платеж были произведены надлежащим образом.

5.Сроки действия договора
5.1.Настоящий договор действует с 1 января 2012 года до 31 декабря 2012 года и считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока не последует заявления  одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре.

5.2.Данный договор составлен в двух экземплярах, из которых один  находится у Поставщика, второй – у Абонента.
6.Расчет начислений за предоставление коммунальных услуг
 6.1.Водоснабжение согласно показаний счетного устройства (ориентировочно, для расчета суммы договора –_________ м3) 
	Дата расчета
	М3 
	Тариф
	Сумма в месяц/год
	НДС-18%
	Итого

	Январь
	
	27,39
	
	
	

	Февраль
	
	27,39
	
	
	

	Март
	
	27,39
	
	
	

	Апредь
	
	27,39
	
	
	

	Май
	
	27,39
	
	
	

	Июнь
	
	27,39
	
	
	

	Июль
	
	29,03
	
	
	

	Август
	
	29,03
	
	
	

	Сентябрь
	
	30,57
	
	
	

	Октябрь
	
	30,57
	
	
	

	Ноябрь 
	
	30,57
	
	
	

	Декабрь 
	
	30,57
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	


6.2.Водоотведение:  _______ м3

	Дата расчета
	М3
	Тариф
	Сумма в месяц/год
	НДС- 18%
	Итого

	Январь
	
	25
	
	
	

	Февраль
	
	25
	
	
	

	Март
	
	25
	
	
	

	Апредь
	
	25
	
	
	

	Май
	
	25
	
	
	

	Июнь
	
	25
	
	
	

	Июль
	
	26,5
	
	
	

	Август
	
	26,5
	
	
	

	Сентябрь
	
	27,9
	
	
	

	Октябрь
	
	27,9
	
	
	

	Ноябрь 
	
	27,9
	
	
	

	Декабрь
	
	27,9
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	


Итого сумма договора определяется в  ___________руб. ___ коп. (___________________________ ____________________________руб. __ коп),  в том числе НДС – 18% - ____________  руб.   

7.Юридические адреса и реквизиты сторон

	Поставщик

 МУП «Мирненское ЖКХ»

446377, Самарская обл., Красноярский р-н,

 п. Мирный, ул.Нефтяников,3а

ИНН/КПП 6376003719/637601001                                                                                                                                                            МУП «Мирненское ЖКХ»

в Красноярском отделении №4254

Р/с   40703810754250000171

Поволжский банк  ОАО «Сбербанк России»

г. Самара

Тел. (8-846-57)-2-32-40

Факс (8-846-57)-2-32-40                           
	     Абонент:

_________________________________________    

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________                  


8. Подписи и печати.

  Поставщик:                                                                                                     Абонент:

____________________/ В.А.Инчин                                     ________________ /___________________

АКТ 

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон


[image: image1]
---- - водопроводные сети МУП «Мирненское ЖКХ» 

---- - водопроводные сети _____________________ 

  Поставщик:                                                                                                     Абонент:

   Директор                                                                         ________________________                                                      МУП «Мирненское ЖКХ»                                               ________________________

_______________ /Инчин В.А./                                      ________________ /______________/

Приложение № 1.1 

     (форма письма  для юридических лиц на объекты    

     расположенные на территории  МУП «Мирненское ЖКХ»)

Оформляется на бланке предприятия                                   Директору МУП «Мирненское ЖКХ»
                                                                                                    Инчину В.А.

                                                                                              ЗАКАЗЧИК:________________________

                                                                                               ___________________________________

Просим Вас принять заявку с необходимыми расчетными данными и материалами для оформления технических условий на присоединение к

_______________________________________объекта:____________________________________  

             сетям  водопровода, канализации

по адресу: _________________________________________________________________________
(Далее подробно изложить существующую ситуацию в области водоснабжения и водоотведения действующего и/или проектируемого объекта: № водопроводного ввода и т.п.).

Существующие расходы /если имеются/:

Расход водопроводной воды составит: ______________м.куб./сут. ______________л/сек

Расход воды на наружное пожаротушение ____________________л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение ___________________л/сек.

Расход сточных вод составит: _____________м.куб./сут.; _____________л/сек.

Проектируемые расходы:

Расход водопроводной воды составит: ___________________м.куб./сут. _________________л/сек

Расход воды на наружное пожаротушение ____________________л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение ___________________л/сек.

Расход сточных вод составит: _____________м.куб./сут.; _____________л/сек.

Источник горячего водоснабжения: ______________________

Наши банковские реквизиты:

Банк____________________________________

ИНН/КПП    _____________________________

Р/счет №  _______________________________

К/счет №  _______________________________

БИК  ___________________________________

Код ОКОНХ _____________Код ОКПО ____________________

ОГРН  __________________________________

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель    _______________________      ________________      ________________

                                Название организации                   подпись                         Ф.И.О.

Исполнитель со стороны заказчика:

Ф.И.О. ______________________Должность  _________________

Телефон  __________________________________

Письмо должно быть напечатано на официальном бланке организации, зарегистрировано, подписано руководителем этой организации.
Приложение № 1.2 

                  (форма письма  для физических лиц на объекты      

      расположенные на территории   МУП «Мирненское ЖКХ)


Директору МУП «Мирненское ЖКХ»


Инчину В.А.

                                                                                                             ЗАКАЗЧИК:________________________


___________________________________

Прошу Вас принять заявку с необходимыми расчетными данными и материалами для оформления технических условий на присоединение к

_______________________________________объекта:___________________________________________ 

             сетям  водопровода, канализации

по адресу: ________________________________________________________________________________
принадлежащего мне на праве собственности на основании:______________________________________

 (Далее подробно изложить существующую ситуацию в области водоснабжения и водоотведения действующего и/или проектируемого объекта: № водопроводного ввода и т.п.). 
Существующие расходы /если имеются/:

Расход водопроводной воды составит: ___________________м.куб./сут. _________________л/сек

Расход воды на наружное пожаротушение ____________________л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение ___________________л/сек.

Расход сточных вод составит: _____________м.куб./сут.; _____________л/сек.
Проектируемые расходы:

Расход водопроводной воды составит: ___________________м.куб./сут. _________________л/сек

Расход воды на наружное пожаротушение ____________________л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение ___________________л/сек.

Расход сточных вод составит: _____________м.куб./сут.; _____________л/сек.

Источник горячего водоснабжения: ______________________

ЗАКАЗЧИК:

            _______________________      ________________      ________________

                                Ф.И.О.                              подпись                         дата
Ф.И.О. ____________________________________

Телефон  __________________________________

Приложение №  2

З А Я В К А 

на выдачу технических условий

На стадии:         Проект - (        Рабочий проект- (          Временные ТУ- (







Название организации  __________________________________________________________________________

Адрес организации  _____________________________________________________________________________

Наименование объекта __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Адрес объекта__________________________________________________________________________________

Водоснабжение -  (        Канализование –  (   Электрозащита трубопровода –  (   

 Характеристика объекта:           Новое строительство -  (     Реконструкция -   (      
Цель использования объекта_____________________________________________________________________

Этажность _______Общая площадь объекта (кв.м.) ___________ Год ввода в эксплуатацию  ____________

Инвестор_______________________________________________________________________________________

Общий расход воды_____________м.куб/сут_____________ л/сек.

Объем сточных вод ____________м.куб/сут.,  ____________л/сек.,      В том числе:

	
	Водопровод
	Канализация

	
	существ.
	проектир.
	существ.
	проектир.

	
	м.куб/сут
	л/сек
	м.куб/сут
	л/сек
	м.куб/сут
	л/сек
	м.куб/сут
	л/сек

	Хозяйственно-бытовые нужды
	
	
	
	
	
	
	
	

	На производств. нужды
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наружное пожаротушение (л/сек)
	
	
	
	

	Внутреннее пожаро-тушение (л/сек)
	
	
	
	


Ф.И.О. отв. за вопросы водоснабжения и водоотведения со стороны заказчика_________________________

Подпись _________________________ Контактный телефон __________________________________________

№ телефона секретаря_________________________ 

Руководитель предприятия _______________________/_______________________________________________

М.П.

 Служебные отметки:

Принял и проверил ______________________________________________________

	БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ________________Приложение 3_________________

	по водопроводным вводам __________________________________________

	 
	 
	 
	 
	норма водопотребления
	 
	источники водоснабжения,м.куб/сут
	 
	Водоотведение, м.куб/сут

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	городская канализация
	 

	№ п/п
	Наименование производственных и административных зданий
	Технологический процесс
	
кол-во       часов      работы             кол-во    единиц оборудо- вания


	обоснование
	расход на единицу оборудования м.куб/сут
	требуемое качество воды
	Общее водопотребление м.куб./сут
	город ской водопровод
	артезианские скважи ны
	технический водопровод
	оборотноповтор ные системы
	Безвоз вратные потери, м.куб/сут
	хозбыт
	норма тивно чистые
	загрязненные механическими примесями и минеральными
	загрязненные химическими, органическими и прочими примесями
	Водосток

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	 
	Хозяйственно-бытовые нужды
	 
	 
	 
	 

	1.
	Административный корпус
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	Подпись руководителя предприятия (или проектной организации)



Приложение № 4
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

представляемых в МУП «Мирненское ЖКХ"  для разработки  и получения технических

условий на  присоединение к сетям водопровода и канализации объектов заказчика
(новое строительство: жилых домов, административных зданий, объектов торговли и т. п.)

(реконструкция или капитальный ремонт объекта, в т. ч. на территории промпредприятия)
	1.
	Письмо  

Письмо о выдаче технических условий на водоснабжение и водоотведение объекта. Письмо должно быть на официальном бланке организации на имя директора МУП «Мирненское ЖКХ» Инчина В.А., зарегистрировано и подписано руководителем этой организации /Образец прилагается/. 

-  для юридических лиц – приложение № 1.1

-  для физических лиц – приложение № 1.2 

	2.
	Заявка на разработку технических условий    

Заявка по форме Приложения № 2.

	3.
	Ситуационный план   

Ситуационный план представляется завизированный городским архитектором, в масштабе 1: 2000 с выделением коричневым цветом границы территории, красным цветом объекта, красным пунктиром подземной части (при наличии сносимых зданий необходимо выделить их желтым цветом, а существующие здания в границах территории– зеленым цветом),              прилегающих к объекту улиц.  

	4.
	Баланс водопотребления и водоотведения проектируемый   

Баланс по форме Приложения № 3, составленный проектной организацией с                             предоставлением методик расчета в соответствии с технологическим заданием,                         подписывается руководителем организации или Заказчиком, заверяется гербовой печатью. 

	5.
	Документы на право владения земельным участком, зданием  

Постановление органов исполнительной власти. 

Для получения технических условий на стадии "Рабочий проект" дополнительно                   представить: договор аренды земельного участка, свидетельство о собственности на                здание/договор аренды на здание.


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83  "Об утверждении правил определения и представления технических условий подключения объекта  капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения  объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" -  технические условия на присоединение к сетям водопровода и канализации могут быть выданы только  Заказчику (правообладателю земельного участка), или органу местного самоуправления. На основании изложенного запрос (письмо, заявка) на получение вышеуказанных технических условий должен быть предоставлен от Заказчика (правообладателя  данного земельного участка).
Письмо, заявка и баланс должны быть заполнены без исправлений.

Приемные дни   - понедельник, среда, четверг с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

Обращаться в приемную
телефон: 8-846-57-2-32-40

Условия подключения к водопроводу и канализации
На присоединение к системам водоснабжения и канализации новых и реконструируемых объектов или на увеличение объема подачи воды и отведения сточных вод по существующим присоединениям, организация (заказчик, застройщик, абонент) обязана получить в МУП "Мирненское ЖКХ", независимо от ведомственной принадлежности водопроводных или канализационных сетей и устройств, к которым производится присоединение, разрешение и технические условия на присоединение.

Для получения технических условий абонент (заказчик) представляет в МУП "Мирненское ЖКХ" (вне зависимости от типа присоединяемого объекта) заявку с приложением следующих документов*.

МУП "Мирненское ЖКХ" выдает технические условия на присоединение к сетям водопровода и канализации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 "Об утверждении правил определения и представления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" в срок до 15 рабочих дней.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 - технические условия на присоединение к сетям водопровода и канализации могут быть выданы только  Заказчику (правообладателю земельного участка), или органу местного самоуправления.  На основании изложенного запрос (письмо, заявка) на получение вышеуказанных технических условий должен быть предоставлен от Заказчика (правообладателя  данного земельного участка).

Внимание! Любое самовольное присоединение к действующим системам водоснабжения  или канализации (включая присоединение к водоразборным колонкам, пожарным гидрантам и домовым вводам и выпускам) запрещено. При обнаружении самовольно возведенного устройства для присоединения к системам  водоснабжения и канализации, а также самовольного пользования этими системами, представитель МУП «Мирненское ЖКХ» составляет Акт о самовольном водопользовании и направляет владельцу указанных устройств платежный документ для оплаты за полученную питьевую воду и сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества. Количество израсходованной питьевой воды и сточных вод определяется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2  метра в секунду.

Владелец самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации подлежит отключению без уведомления. Затраты, связанные с отключением и возможной ликвидацией этих устройств, оплачиваются их владельцем. Сдача материалов и получение готовых технических условий осуществляется в производственно- техническом отделе МУП "Мирненское ЖКХ"по адресу: пос. Мирный, ул. Нефтяников, д.3А.По всем вопросам, связанным с получением технических условий, можно обратиться в МУП "Мирненское ЖКХ"по телефону: (8-846-57) 2-32-39.
· Документы: 
· Приложение №1.1. Форма письма для юридических лиц на объекты, расположенные на территории  МУП "Мирненское ЖКХ"
·  Приложение № 1.2. Форма письма для физических лиц на объекты, расположенные на территории МУП "Мирненское ЖКХ". 
· Приложение №2. Заявка на выдачу технических условий.
· 4. Приложение № 3. Бланк и образец баланса водопотребления и водоотведения.
· 5. Приложение № 4. Перечень документов, представляемых для разработки и получения технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации объектов Заказчика (новое строительство, реконструкция).
6. Постановление Правительства Российской Федерации № 83 от 13 февраля 2006 г. "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2006 г. N 83

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРАВИЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

2. Признать утратившим силу раздел III Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 8, ст. 1028).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.ФРАДКОВ

Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 13 февраля 2006 г. N 83

ПРАВИЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Настоящие Правила регулируют отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, органами местного самоуправления и правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия), включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий, а также критерии определения возможности подключения.

Настоящие Правила применяются также в случаях, когда в результате строительства (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения либо оборудования по производству ресурсов требуется подключение к технологически связанным сетям инженерно-технического обеспечения.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

"ресурсы" - холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия, используемые для предоставления услуг по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению;

"сети инженерно-технического обеспечения" - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. При подключении объектов капитального строительства непосредственно к оборудованию по производству ресурсов либо к системам водоотведения и очистки сточных вод при отсутствии у организации, осуществляющей эксплуатацию такого оборудования, сетевой инфраструктуры указанная организация является организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в части предоставления технических условий и выполнения иных действий в соответствии с настоящими Правилами;

"подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" - процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также к оборудованию по производству ресурсов;

"технологически связанные сети" - принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям сети инженерно-технического обеспечения, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой технологической системе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

"точка подключения" - место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

3. В случае если законом субъекта Российской Федерации - г. Москвы или г. Санкт-Петербурга полномочия в области градостроительной деятельности не отнесены к перечню вопросов местного значения, соответствующие действия, права и обязанности органов местного самоуправления осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

4. При подготовке градостроительного плана земельного участка, предназначенного для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, подготавливает орган местного самоуправления на основании:

информации о разрешенном использовании земельного участка;

предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, установленных в отношении данного земельного участка;

региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования;

схем существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения) федерального, регионального и местного значения;

предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков.

В случае если обеспечение отдельными видами ресурсов возможно осуществлять различными способами, орган местного самоуправления при подготовке градостроительного плана земельного участка определяет технические условия для всех возможных способов.

В отношении застроенного земельного участка, а также после определения правообладателя земельного участка, предназначенного для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, в градостроительный план земельного участка включаются технические условия, выданные правообладателю земельного участка в соответствии с пунктами 5 - 12 настоящих Правил.

5. Орган местного самоуправления не позднее чем за 30 дней до даты принятия решения о проведении торгов по продаже права собственности (аренды) земельного участка или о предоставлении для строительства земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства предоставляет заинтересованным лицам технические условия.

Для получения технических условий, а также информации о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения орган местного самоуправления в срок не позднее чем за 45 дней до даты принятия одного из указанных решений обращается в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства.

6. В случае если правообладатель земельного участка намерен осуществить реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и если технические условия для его подключения отсутствовали либо истек срок их действия, а также если истек срок действия технических условий, выданных органом местного самоуправления в составе документов о предоставлении земельного участка, правообладатель в целях определения необходимой ему подключаемой нагрузки обращается в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение реконструированного (построенного) объекта капитального строительства, для получения технических условий.

Если правообладатель земельного участка не имеет сведений об организации, выдающей технические условия, он обращается в орган местного самоуправления с запросом о представлении сведений о такой организации, а орган местного самоуправления представляет в течение 2 рабочих дней с даты обращения сведения о соответствующей организации, включая наименование, юридический и фактический адреса.

7. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в которую должен быть направлен запрос о получении технических условий, определяется органом местного самоуправления на основании схем существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения федерального, регионального и местного значения, а также с учетом инвестиционных программ указанной организации, утверждаемых представительным органом местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а для сетей газоснабжения - на основании программ газификации, утверждаемых уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

В случае если инвестиционная программа организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не утверждена, технические условия выдаются при предоставлении земельного участка для комплексного освоения с последующей передачей создаваемых сетей инженерно-технического обеспечения в государственную или муниципальную собственность либо при подключении к существующим сетям инженерно-технического обеспечения и выполнении указанной организацией за счет средств правообладателя земельного участка работ, необходимых для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей. Это условие не распространяется на случаи, когда для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства не требуется создания (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения.

Органам местного самоуправления (органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации - гг. Москвы и Санкт-Петербурга) рекомендуется принимать созданные за счет правообладателя земельного участка за пределами границ земельного участка сети инженерно-технического обеспечения в муниципальную (государственную) собственность.

8. Запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать:

наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

информацию о разрешенном использовании земельного участка;

информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

9. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения указанного в пункте 8 настоящих Правил запроса определить и предоставить технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. В целях проверки обоснованности отказа в выдаче технических условий правообладатель земельного участка вправе обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору за соответствующим заключением.

Выдача технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется без взимания платы.

10. Технические условия должны содержать следующие данные:

максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;

срок действия технических условий, но не менее 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

11. Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должна содержать:

данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого тарифа истекает ранее окончания срока действия технических условий);

дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен).

Если для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется создания (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения, плата за подключение не взимается.

Если у организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства, отсутствуют утвержденные инвестиционные программы, подключение осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.

12. В случае обращения правообладателя земельного участка, который намерен осуществить реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, если технические условия на его подключение отсутствовали либо истек срок их действия, или в случае обращения органа местного самоуправления в целях получения информации о земельных участках, находящихся в границах застроенных территорий, организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, определяет технические условия:

на основе анализа резерва мощностей по производству соответствующих ресурсов и пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения, а в точках взаимного присоединения - совместно с организациями, осуществляющими эксплуатацию технологически связанных сетей инженерно-технического обеспечения с учетом указанного анализа;

с учетом оценки альтернативных вариантов подключения объектов капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения;

с учетом принятых такой организацией в соответствии с ранее выданными техническими условиями обязательств по обеспечению подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

13. Возможность подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в случаях, указанных в пункте 12 настоящих Правил, существует:

при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

при наличии резерва мощности по производству соответствующего ресурса.

Отсутствие на момент запроса указанных резервов является основанием для отказа в выдаче технических условий, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

14. В целях подтверждения наличия резервов пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса, и (или) резерва мощности по производству соответствующего ресурса организация, получившая запрос о выдаче технических условий, согласовывает технические условия с организациями, владеющими технологически связанными сетями инженерно-технического обеспечения и (или) объектами по производству данного ресурса. Соответствующие организации в течение 5 рабочих дней с даты обращения должны согласовать данную информацию либо представить письменный мотивированный отказ.

15. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на основании договора. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

17. В случае если подключение объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем соответствующего вида ресурсов (далее - основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным абонентом по согласованию с ресурсоснабжающей (сетевой) организацией, к чьим объектам присоединены принадлежащие основному абоненту сети инженерно-технического обеспечения. По соглашению между ресурсоснабжающей (сетевой) организацией и основным абонентом технические условия может разработать ресурсоснабжающая (сетевая) организация.

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется на основании тарифов, установленных органом местного самоуправления для подключения объекта капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры соответствующей ресурсоснабжающей (сетевой) организации.

Договор о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заключается с основным абонентом, который должен заключить с ресурсоснабжающей (сетевой) организацией договор о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения для получения дополнительной мощности. Стороны могут заключить трехсторонний договор о подключении.

18. При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о смене правообладателя.

Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 13 февраля 2006 г. N 83

ПРАВИЛА

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Настоящие Правила регулируют отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, и лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе подключения таких объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, включая порядок подачи и рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исполнения условий подключения, а также условия подачи ресурсов.

При подключении строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства непосредственно к оборудованию по производству соответствующих ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, газ, вода) или к оборудованию по очистке сточных вод владелец такого оборудования осуществляет права и обязанности организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в части подключения объектов капитального строительства.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

"ресурсы" - холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия, используемые для предоставления услуг по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению;

"сети инженерно-технического обеспечения" - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. При подключении объектов капитального строительства непосредственно к оборудованию по производству ресурсов либо к системам водоотведения и очистки сточных вод при отсутствии у организации, осуществляющей эксплуатацию такого оборудования, сетевой инфраструктуры указанная организация является организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в части предоставления технических условий и выполнения иных действий в соответствии с настоящими Правилами;

"подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" - процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также к оборудованию по производству ресурсов;

"точка подключения" - место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

3. Физическое или юридическое лицо, осуществляющее на принадлежащем ему на праве собственности или ином законном основании земельном участке строительство (реконструкцию) объекта, связанное с увеличением потребляемой нагрузки либо с изменением иных определяющих для данного вида ресурса параметров (далее - заказчик), для его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения обращается с соответствующим заявлением о подключении в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и предоставившую технические условия подключения (далее - исполнитель).

4. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

подача заказчиком заявления о подключении;

заключение договора о подключении;

выдача исполнителем заказчику условий подключения (технических условий для присоединения), которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным заказчиком от исполнителя или органа местного самоуправления либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;

выполнение заказчиком условий подключения;

проверка исполнителем выполнения заказчиком условий подключения;

присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении;

выполнение условий подачи ресурсов.

5. Подключение объекта капитального строительства к электрическим сетям и сетям газоснабжения после заключения договора о подключении по этапам, указанным в абзацах четвертом - восьмом пункта 4 настоящих Правил, осуществляется в порядке, установленном соответственно правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) заказчиков к электрическим сетям в Российской Федерации и правилами пользования газом и предоставления услуг газоснабжения в Российской Федерации.

6. Для подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заказчик направляет исполнителю:

заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес;

нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

правоустанавливающие документы на земельный участок;

ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;

информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

иные документы, которые в зависимости от вида сетей инженерно-технического обеспечения должны быть представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике и о газоснабжении.

Исполнитель не вправе требовать от заказчика не предусмотренные настоящими Правилами документы и информацию.

7. Исполнитель при получении от заказчика заявления о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и необходимых документов проверяет их соответствие установленным в настоящих Правилах требованиям.

В случае представления не всех документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения указанного заявления уведомляет об этом заказчика и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении.

В случае представления всех документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, исполнитель в 30-дневный срок с даты их получения направляет заказчику подписанный договор о подключении и условия подключения.

Условия подключения должны предусматривать подключение в пределах границ земельного участка, за исключением случаев, установленных пунктом 7 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

8. В соответствии с выданными исполнителем условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заказчик разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с исполнителем.

Заказчик предоставляет исполнителю 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

9. В случае если в процессе строительства (реконструкции) объекта капитального строительства превышен срок действия условий его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, указанный срок продлевается по согласованию с исполнителем на основании обращения заказчика.

10. После выполнения заказчиком условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения исполнитель выдает разрешение на осуществление заказчиком присоединения указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. После осуществления присоединения исполнитель и заказчик подписывают акт о присоединении.

Работы по присоединению могут осуществляться исполнителем на основании отдельного договора, заключаемого им с заказчиком. При этом связанные с проведением работ по присоединению расходы организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не включаются в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение.

Исполнитель осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению.

11. До начала подачи ресурсов (оказания соответствующих услуг) заказчик должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, заключить договоры о снабжении соответствующими видами ресурсов (об оказании соответствующих услуг), получение которых обеспечивается в результате подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

12. До ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию заказчик обязан:

обеспечить доступ исполнителя к объектам, подключаемым к сетям инженерно-технического обеспечения, для проверки выполнения заказчиком условий подключения;

выполнить установленные в настоящих Правилах требования, необходимые для подачи ресурсов, с учетом особенностей подключения объектов к отдельным видам сетей инженерно-технического обеспечения.

13. По соглашению сторон подключение к сетям инженерно-технического обеспечения объектов, не относящихся к объектам капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки), а также обеспечение соответствующими видами ресурсов строящихся объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с настоящими Правилами, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14. Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Заказчик в целях подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод представляет исполнителю:

документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил;

баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;

сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;

сведения о субабонентах.

16. Исполнитель предоставляет заказчику условия подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в которых должны быть указаны:

срок действия условий подключения;

точка присоединения к системам водоснабжения и (или) водоотведения, а также очистки сточных вод (адрес, номер колодца или камеры);

специальные технические требования к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для присоединения.

17. В отношении подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения кроме сведений, предусмотренных в пункте 16 настоящих Правил, должны быть указаны:

гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы;

разрешаемый отбор объема питьевой воды и режим водопотребления (отпуска);

требования по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла учета;

требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов питьевой воды для пожаротушения;

перечень мер по рациональному использованию питьевой воды.

18. В отношении подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения и очистки сточных вод кроме сведений, предусмотренных в пункте 16 настоящих Правил, должны быть указаны:

отметки лотков в местах присоединения к системе канализации;

нормативы водоотведения (разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод);

требования к устройствам для отбора проб и учета объема сточных вод;

требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

границы эксплуатационной ответственности водоснабжающей организации и заказчика.

19. До начала подачи ресурсов созданные заказчиком водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств заказчика до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. Акт о промывке указанных водопроводных устройств и сооружений, составляемый и подписываемый исполнителем и заказчиком, должен содержать сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве питьевой воды, израсходованной на промывку.

Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

20. Работы по промывке и дезинфекции водопроводных устройств и сооружений могут выполняться исполнителем по возмездному договору. При этом связанные с выполнением этих работ расходы организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не включаются в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение.

Исполнитель осуществляет надзор за выполнением указанных работ заказчиком либо лицом, которого заказчик привлек для их выполнения на основании отдельного договора.

21. Заказчик в целях подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения представляет исполнителю:

документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил;

информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);

информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура);

сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества;

требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;

информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.

22. Исполнитель предоставляет заказчику условия подключения объекта капитального строительства к сети теплоснабжения, в которых должны быть указаны:

источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям объекта капитального строительства;

максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки объекта капитального строительства по видам теплоносителей (горячая вода, пар различных параметров) и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение), а также схемы присоединения теплопотребляющих установок;

максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том числе с водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения);

параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках присоединения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения, а в отношении горячей воды - также метод и график регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплопотребления;

количество, качество и режим откачки возвращаемого конденсата, требования к его очистке;

рекомендации, касающиеся необходимости использования имеющихся у заказчика собственных источников тепла или строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения строящегося (реконструируемого) им объекта капитального строительства, а также рекомендации по использованию вторичных энергетических ресурсов;

требования к прокладке трубопроводов, изоляции теплопроводов;

требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;

требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией;

границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и заказчика;

срок действия условий подключения;

пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и температуры в тепловых пунктах заказчика, устройства для защиты от которых должны предусматриваться заказчиком при проектировании систем теплопотребления и тепловых сетей.

23. До начала подачи ресурсов:

устройства и сооружения, созданные для присоединения к системам теплоснабжения, должны быть предъявлены заказчиком для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный технический надзор, и исполнителю;

заказчик должен иметь подготовленный персонал для эксплуатации указанных устройств и сооружений, прошедший подготовку и аттестацию (проверку знаний) в установленном порядке, а также заказчиком должно быть назначено лицо, ответственное за тепловое хозяйство.
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